
PUPITRE
PUPI.12
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L’AC1 est utilisé pour la commande de gâche, de ventouse ou de serrure (ouverte ou fermée sous tension). L’alimentation 15VDC 4A est intégrée.
Il gère deux portiers lumineux et dispose d’une alimentation pour des claviers ou autres organes de commande. Trois types de pupitres sont disponibles
: un mini pupitre avec buzzer (PUPI.10), un pupitre avec Marche/Arrêt (PUPI.11) et un pupitre avec quatre modes de fonctionnement, Déverrouillage,
Controlé, Fermeture ou Contrôle temporisé aléatoire (PUPI.12) (en option, d’autres modes sont possibles).
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DESACTIVER LA

TOUCHE ON / OFF

Fusible 3,15 A

PORTIER
EXTERIEUR

PORTIER
INTERIEUR

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

CONTACT PORTE (ILS)

Gâche à emission (verrouillée hors tension)
Gâche à rupture ou VENTOUSE
(verrouillée sous tension)
“Attention strap bleu entre SV et COM+”

PORTE AUTOMATIQUE
“Attention strap rouge entre SV et COM+”

Serrure positive ou négative

Mode 1 Mode 2

PUPI.12

Fermeture O X
Contrôle porte X X
Libre X O

Déverrouillage O O
X : led ON, connecté à Sortie +12V
O : led OFF, connecté à Sortie 0V
Le pupitre dépend du programme
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Schém
as de câblage au dos

batterie
12V  2.3AH

Vers n°056
5
4
3
2
1

Buz (+)
Buz (-)
BP pup
BP pup

Vers n°07

Vers n°08

Vers n°08

Vers n°07

Vers n°06

Vers n°05

Vers n°03

Vers n°04

ALIM +12V
ALIM 0V
Marche/arrêt
Voyant appel
Sortie +12V
Sortie 0V

Buzzer
BP pupitre
DVU / BBG
Mode 2
Mode 1

Strap si pas
de pupitre

COM Voy.
Voy.V
Voy.J
Voy.R

COM BP
BP ext
BP int

NC
Pene Ouvert

Pene Fermée
COM +5V

ILS
SV

COM+
COM+

SER NEGA
SER POSIT
Contact COM
Contact  NC
Contact  NO
Alim Moteur

NC
AGF

MASSE

Notice technique AC1

Pour vous aider à tester les connections noter que :
- Les voyants rouges sur la carte indiquent l’état des sorties (la borne commune est au +12V)
- Les voyants verts sur la carte indiquent l’état des entrées  (un contact entre la borne et le+12V active l’entrée)

220 V AC
TERRE
220 V AC
FUSIBLE 2A

Alimentation 15V 5A (ou 24V 2.5A en
option) protégée contre les courts circuits
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Ne pas oublier
Strap 26 - 32
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PORT.10A PORT.16B

PORT.52
(portier PMR sans relais)E PORT.58

(portier PMR sans relais)F
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PORTE AUTOMATIQUE

VENTOUSE
sans retour ventouse verrouillée(SV)

VENTOUSE
avec retour ventouse verrouillée(SV)

GACHE capteur fond de pène
et avec ILS de porte

GACHE capteur fond de pène
et sans ILS de porte

SERRURE1 2

3 4

5 6


