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Sortie transistor 200mA

Sortie transistor 200mA

MODE 1 MODE 2

PUPI.41 (V9.12c)

Sortie O O
Ctrl P1&P2 X O
Ctrl P2 O X
Libre X X

PUPI.42 (V9.14c)

Sortie O O
Ctrl P2 X O
Libre O X

Déverrouillée X X

Notice technique AC2 SIMPLIFIE
ALIM +12V / 24V
A

LIM
 0V

Alimentation 15V 5A ou 24V 2.5A
protégée contre les courts circuits

PU
PI.49

Sortie O O
Ctrl P1&P2 X O
Libre O X

Déverrouillée X X
X : led ON, connecté à Sortie +12/24V
O : led OFF, connecté à Sortie 0V
Le pupitre dépend du programme

L’AC2 Simplifié est utilisé pour asservir 2 portes sans option possible (pas DMM, pas d’Unicité), les portes peuvent être equipées de gâches, de
ventouses, portes automatiques ou de serrures (ouvertes ou fermées sous tension).L’alimentation 15VDC 4A ou 24VDC 2.5A est intégrée.
L’AC2 simplifié permet une sauvegarde 12V par batterie.
L’AC2 simplifié gère quatre portiers lumineux 12V ou 24V, un radar, un pupitre avec 1 buzzer, 2 touches d’ouverture des portes et plusieurs modes
de fonctionnement possibles (Arrêt, Sortie, Contrôle P1&P2, Contrôle P2, Libre, Déverrouillée,... pour d‘autres modes, nous consulter).

Pour vous aider à tester les connections noter que :
- Les voyants rouges sur la carte indiquent l’état des sorties ( la borne commune est au +12V)
- Les voyants verts sur la carte indiquent l’état des entrées  (un contact entre la borne et le+12V active l’entrée)



PORT.10
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40

A
ver

t
jau

ne
BP BP rou

ge
com ver

t
jau

ne
BP BP rou

ge
com

Portiers P1 Portiers P2

P1
 E

xt

P1
 In

t

P2
 E

xt

P2
 In

t

PORT.16

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

B

ver
t

jau
ne

BP BP rou
ge

com ver
t

jau
ne

BP BP rou
ge

com

Portiers P1 Portiers P2

P1
 E

xt

P1
 In

t

P2
 E

xt

P2
 In

t

PORT.52
(portier PMR sans relais)

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40

CO
M P

OR
T. P

1
VV

 P
1

VR
 P

1
BP

 e
xt 

P1
BP

  i
nt

 P
1

CO
M P

OR
T. P

2
VV

 P
2

VR
 P

2
BP

 e
xt 

P2
BP

  i
nt

 P
2 ...

M
AS

SE

E

Portiers P1

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

vio
le

t

ve
rt,

no
ir

P1
in

t-
ro

se

P1
ex

t-
ro

se

Portiers P2

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

vio
le

t

ve
rt,

no
ir

P2
in

t-
ro

se

P2
ex

t-
ro

se

bl
eu

BP00.30
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40

CO
M P

OR
T. P

1
VV

 P
1

VR
 P

1
BP

 e
xt 

P1
BP

  i
nt

 P
1

CO
M P

OR
T. P

2
VV

 P
2

VR
 P

2
BP

 e
xt 

P2
BP

  i
nt

 P
2 ...

M
AS

SE

D

Portiers P1

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

cy
an

no
ir,

vi
ol

et

P1
in

t-
gr

is

P1
ex

t-
gr

is

Portiers P2

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

cy
an

no
ir,

vi
ol

et

P2
in

t-
gr

is

P2
ex

t-
gr

is

bl
eu

ja
un

e

ja
un

e

Page 2

A2S - LE PARTENAIRE POUR VOS PROJETS
ZA le RIVAL 2, 82130 LAFRANCAISE | Tél: 05.63.21.24.16 | Fax:05.63.21.00.08 | email:contact@a-2-s.fr | site: www.A-2-S.fr

Notice technique AC2 SIMPLIFIE

CO
M P

OR
T. P

1
VV

 P
1

VR
 P

1
BP

 e
xt 

P1
BP

  i
nt

 P
1

CO
M P

OR
T. P

2
VV

 P
2

VR
 P

2
BP

 e
xt 

P2
BP

  i
nt

 P
2 ...

M
AS

SE

CO
M P

OR
T. P

1
VV

 P
1

VR
 P

1
BP

 e
xt 

P1
BP

  i
nt

 P
1

CO
M P

OR
T. P

2
VV

 P
2

VR
 P

2
BP

 e
xt 

P2
BP

  i
nt

 P
2

BP00.28

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 40

CO
M P

OR
T. P

1
VV

 P
1

VR
 P

1
BP

 e
xt 

P1
BP

  i
nt

 P
1

CO
M P

OR
T. P

2
VV

 P
2

VR
 P

2
BP

 e
xt 

P2
BP

  i
nt

 P
2 ...

M
AS

SE

C

Portiers P1

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

cy
an

ve
rt,

no
ir,

vi
ol

et

P1
in

t-
gr

is

P1
ex

t-
gr

is

Portiers P2

Bl
an

c,
or

an
ge

,m
ar

ro
n,

cy
an

ve
rt,

no
ir,

vi
ol

et

P2
in

t-
gr

is

P2
ex

t-
gr

is

bl
eu



PORTE AUTOMATIQUE

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

VENTOUSE
sans retour ventouse verrouillée(SV)

VENTOUSE
VERROUILLEE SOUS TENSION

VENTOUSE P1
avec retour ventouse

verrouillée
+12 V masse

ILS P1
l

VENTOUSE P2
avec retour ventouse

verrouillée
+12 V masse

ILS P2
l

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

VENTOUSE
avec retour ventouse verrouillée(SV)

VENTOUSE
VERROUILLEE SOUS TENSION

VENTOUSE P1
avec retour ventouse

verrouillée

SV

+12 V masse

l

ILS P1
l

VENTOUSE P2
avec retour ventouse

verrouillée

SV

+12 V masse

l

ILS P2
l

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

GACHE capteur fond de pène
et avec ILS de porte

GACHE à rupture
Serrure Positive

VERROUILLEE SOUS TENSION

GACHE à émission
Serrure Négative

DEVERROUILLEE SOUS TENSION

G
ac

he
à

Em
is

si
on

GACHE P1
avec retour gache

verrouillée
+12 V masse

l

ILS P1
l

G
ac

he
à

Em
is

si
on

GACHE P2
avec retour gache

verrouillée

Capteur fond
de pène

+12 V masse

l

ILS P2
l

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

G
ac

he
à

R
up

tu
re

G
ac

he
à

R
up

tu
re

GACHE capteur fond de pène
et sans ILS de porte

G
ac

he
à

Em
is

si
on

GACHE P1
avec retour gache

verrouillée
+12 V masse

l

G
ac

he
à

Em
is

si
on

GACHE P2
avec retour gache

verrouillée
+12 V masse

l

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

G
ac

he
à

R
up

tu
re

G
ac

he
à

R
up

tu
re

Capteur fond
de pène

Capteur fond
de pène

Capteur fond
de pène

GACHE à rupture
Serrure Positive

VERROUILLEE SOUS TENSION

GACHE à émission
Serrure Négative

DEVERROUILLEE SOUS TENSION

Demmande
ouverture

Porte
Verouillée

Porte Auto
P1

Demmande
ouverture

Porte
Verouillée

Porte Auto
P2

SERRURE
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

varistance varistance

Ne pas oublier les varistances

varistance varistance

Ne pas oublier les varistances

varistance varistance

Ne pas oublier les
varistances

varistance varistance

Ne pas oublier les
varistances

Bo
bin

e
né

ga
tive

CO
MM

UN
+

BO
BIN

E P
1

SV
 P1

ILS
 P1

CO
MM

UN
 CA

PT
EU

R P
1

Bo
bin

e
po

siti
ve

Bo
bin

e
né

ga
tive

CO
MM

UN
+

BO
BIN

EP
2

SV
P2

ILS
 P2

Bo
bin

e
po

siti
ve

varistance varistance

Serrure Positive
VERROUILLEE SOUS TENSION

Serrure Négative
DEVERROUILLEE SOUS TENSION

Ne pas oublier les varistances

CO
MM

UN
 CA

PT
EU

R P
2

1 2

3 4

5 6

A2S - LE PARTENAIRE POUR VOS PROJETS
ZA le RIVAL 2, 82130 LAFRANCAISE | Tél: 05.63.21.24.16 | Fax:05.63.21.00.08 | email:contact@a-2-s.fr | site: www.A-2-S.fr

Page 3 Notice technique AC2 SIMPLIFIE



Le relais 4
contacts est à

ajouter
seulement pour

les élements
verrouillés hors

tension.

Déverrouillage sur Marche/Arrêt
pour les serrures négatives

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

varistance

Serrure Positive
VERROUILLEE SOUS TENSION

Serrure Négative
DEVERROUILLEE SOUS TENSION

8

rel
ais

4 c
on

tac
ts

Ma
rch

e/a
rrêt

Mo
de 

1
Mo

de 
2

App
el P

1
BP

 1
App

el P
2

BP
 2

Buz
zer

Sor
tie 

0V
Sor

tie +
12/2

4V

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Alim
 +1

2V/
24V

Alim
 0V

Ne pas oublier la
varistance

BO
BIN

E+ P1

BO
BIN

E- P1

BO
BIN

E+ P2

BO
BIN

E- P2 A 
in

sé
re

r e
nt

re
 l’

AC
2 

Si
m

pl
ifi

é 
et

 le
s

se
rru

re
s 

né
ga

tiv
es

Serrure ABLOY EL 404

Em
is

si
on

GACHE P1
+12 V masse

Em
is

si
on

GACHE P2
+12 V masse

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

R
up

tu
re

R
up

tu
reCapteur ILS Capteur ILS

GACHE à rupture
Serrure Positive

VERROUILLEE SOUS TENSION

GACHE à émission
Serrure Négative

DEVERROUILLEE SOUS TENSION

varistance varistance

Ne pas oublier les
varistances

7
R

ou
ge

Ve
rt

Ja
un

e

N
oi

r

R
ou

ge

Ve
rt

Ja
un

e

N
oi

r

CO
M S

ER.
 P1

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P1 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P1

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
1

NC
 P1

NO
 P1

CO
M S

ER.
 P2

 (+1
2/24

V)
Por

te f
erm

ée 
P2 

(ILS
)

Ser
rure

 Ve
rrou

illée
 P2

so
rtie

12
/24

V
CO

M P
2

NC
 P2

NO
 P2

so
rtie

12
/24

V
M

AS
SE

Serrure Motorisé BIGSUR9
CO

M S
ER.

 P1
 (+1

2/24
V)

Por
te f

erm
ée 

P1 
(ILS

)
Ser

rure
 Ve

rrou
illée

 P1
so

rtie
12

/24
V

CO
M P

1
NC

 P1
NO

 P1
CO

M S
ER.

 P2
 (+1

2/24
V)

Por
te f

erm
ée 

P2 
(ILS

)
Ser

rure
 Ve

rrou
illée

 P2
so

rtie
12

/24
V

CO
M P

2
NC

 P2
NO

 P2
so

rtie
12

/24
V

M
AS

SE

Serrure Abloy MP42010

A2S - LE PARTENAIRE POUR VOS PROJETS
ZA le RIVAL 2, 82130 LAFRANCAISE | Tél: 05.63.21.24.16 | Fax:05.63.21.00.08 | email:contact@a-2-s.fr | site: www.A-2-S.fr

Page 4 Notice technique AC2 SIMPLIFIE



MISE EN SERVICE D'UN AC2 simplifié
1°/ Chaque entrée de la carte, bouton, radar, fin de course, etc..., a une led verte de visualisation (led allumée =
contact passant).
Ces entrées sont protégées par des circuits opto coupleur qui isolent les entrées du reste de l'électronique.

2°/ Chaque sortie de la carte possède une led rouge de visualisation (led allumée = sortie pilotée par le micro-
controleur).
Toutes les sorties sont protégées par des circuits optocoupleur . Il y a deux sorties relais (contact 10A non inductif,

3A inductif avec necessité d'installer en plus une varistance en parallèle sur les ventouses et les gâches). Les sorties
basse puissance (pour les voyants des portiers par ex) sont pilotées par les optocoupleurs qui assurent une
protection contre toute inversion de fils.

3°/ A la mise sous tension la led verte présence secteur sur l’ alimentation s'allume.

4°/ Basculer le commutateurs M/A ( si il y en a un), certaines leds s’allument sur la carte AC2. Quelques secondes
après la mise sous tension:
- vous devez toujours avoir des leds allumées sinon vous avez un court circuit, il y a un fusible générale 5 AT( 5 amp
retardé) sur la carte; l’alimentation est protégée contre les court circuits , si vous n’avez que quelques volts il y a un
court circuit quelque part.
A noter pour les sorties: Les ventouses et les gâches consomment peu, mais certaines serrures motorisées absorbent
3A à l’appel. Il faut câbler avec au minimum une section de 1mm2.

5°/ A ce stade vous devez contrôler une par une toutes les entrées sans vous occuper des sorties; si il y a des
problèmes physiques, portes en mouvement ou portes bloquées, vous les déconnectez ou vous les bloquer ouvertes.
A chaque entrée activée la led verte correspondante doit s’allumer et s’éteindre, BP des portiers, contact radar,
switch serrure fermée , ILS porte fermée soit en feuillure, soit intégré dans les serrures ou les ventouses, etc...
Schéma d’une entrée:

6°/ Une fois ce contrôle effectué, coupez l’alimentation et remettez les portes en position fermée avec les serrures en
position de fonctionnement, et remettez sous tension
A la mise sous tension l’AC2  contrôle l’état  de la porte P2 et la ferme (entrées serrure verrouillée et ILS porte fermée
de P2 : les 2 leds vertes doivent être allumées ) ; quand P2 est fermée il contrôle P1 de la même façon. A la 
fin du test les 2 portes du sas sont fermées et verrouillés . Si ce n’est pas le cas il faut vérifier le câblage entre les
sorties de l’AC2 et les actionneurs (ventouses, gâches, serrures, automatismes divers).

7°/ A ce stade, vous pouvez contrôler les voyants des portiers,  vert quand la serrure correspondante est
déverrouillée, rouge si il y a une demande d’ouverture avec la porte opposée  déverrouillée).

8°/ Contrôlez maintenant les dispositifs annexes existant.

9°/ Vous contrôlez maintenant les différents modes de fonctionnement du sas.

CONTRÔLE DE LA PARTIE MECANIQUE

10°/ L’électronique est en service, il faut maintenant contrôler soigneusement la “mécanique”, la plupart des
disfonctionnements au démarrage viennent de là.
- gâche et serrure : présence de jeu quand la porte est fermée (la porte doit pouvoir bouger un peu aussi bien en
appuyant qu’en tirant )
- ventouse : contre plaque montée souple, alignement correcte des ventouses quand il y en a deux (les 2 contre
plaques doivent collées simultanément )
- portes battantes : pas de joint à  écraser (le ferme-porte n’en a pas de force),si il y a un balai de bas de porte , il doit
juste affleurer le sol
- portes motorisées tous types : mouvement souple ,le switch porte verrouillée ne doit pas enclencher trop en  limite
de butée.
- si vous avez un radar dans le sas vérifiez qu’il ne soit pas actif quand les portes sont fermées
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